de la

Standard cu inaltimi

12.000 mm - 20.000 mm

peste sol

666

666

3.000

d2 = incapand de La minim 80 mm
in functie de lunginea stalpului
si nunarul reflectoarelor montate
(calibrat la varf cca. 300mm)

2 parti suprapuse
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lungimea imbinarii > 500mm

grosimea peretelui
in functie de lungimea stalpului
si nunarul de reflectoare la varf

scarita de acces stalp

=—mnontate optional

incapand de la 3.000 mm de la sol

Detaliv A

Usita de vizitare 200x600 mm
cu cheie triunghiulora

La interior regleta prindere
cutie cablare, cu 2 piulite M6

| 200 intaritura la interior in zono usitei
— < A

600

1.500

350|200

Orificiu de trecere cabluri
50 x 150mm
echipat Lo cerere cu garnitura protectie
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d1 = incepond de Lo minim 224 nm
in functie de lungimea stalpului

de Lla
12.000 mm - 20.000 mm

Standard cu inaltimi

peste sol

333

666

666

3.000
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d2 = incopand de La minin 89 nm
| P
- ‘ = in functie de lungimea stalpului
si nunorul reflectoarelor montate
/> (eatibrat Lo varf cca. 300m)
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S| grosinea peretelui
§ in functie de lungimea stalpului
| [ si nunarul de reflectoare Lo varf
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| scarita de acces stalp
E=—nontate optional
\
| incapand de Lo 3.000 mm de Lo sol
\
\
\
| Detal iu A
Usita de vizitare 200x600 mm
\
cu cheie triunghiulara
‘ Lo interior regleta prindere
| cutie cablare, cu 2 piulite M6
_} | J2o0 intoritura la interior in zona usite
AR il
\
i
;8 x nervur i

’conform specificatii tehnice

//4Ftunsu de prindere
- conforn specificatii tehnice
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‘ CATEVA PROPUNERI DE TRAYERSE ‘
PENTRU FIXARE REFLECTORRE

=
e

+ MULTE ALTE VARIANTE DE TRAVERSE '
| SE POT_FABRICA LA CERERE |

DETALIU R = USITR DE VIZITARE

t— Colier fixore sing

Piutite glisonte M6

#— Plocuto identificore

—_,

Sino - C

Surub ponantore M
I— Brido prindere

HANSETA TERMOCONTRACTABILA

SCARITA DE ACCES STALP

Usito de vizitare

Plocuto identificore
—~

YEDERE IN SECTIUNE

Stolp conic rotund

=

=138
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Nr. [Denumire Desen nr.

Scara:

Tolerante generale Suprafete
conform DIN EN 40 zincate ternic

Moteriol

Denumire produs:

Stalp pentru reflectoare

- standard de la 12m - 20m

- pentru fixare reflectoare nocturna

Dato Nume
Desenat 01.01.11 ALP
Verificot 01.01.11 ALG
Norme EN40 / DIN EN 1SO 1461 / DIN EN 18800
T — — —
s h

PFEIFFER POLES SIBIU SRL

557270 - Sura Mica, Sibiu, Romania
Tel:0269 228 005 ; Fox:0269 577 313
Email: contact@pfeiffer-poles.ro

Numar articol

FLT089120 - FLT108200

Inlocuieste

Informatii suplimenatre lo dep. tehnic !




